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CARACTERISTIQUES  
IMPORTANTES: 

 
�  L’  ordinateur “ touch screen”  permet de 

rentrer et memorizer les donnes des tissus 
et donc choisir la coupe plus iniquee. 

�  Outils de coupe a froid ou ultrasons 
facilement positionables manuellement. 

�  La toile est tenueen tension par moyen 
d’un rouleau active par des photocells qui 
gerent constamment le deroulement de la 
bobine. 

�  L’absolue precision des cylindres de 
deroulement assure une parfaite coupe en 
equerre particulierement avec screen et 
tissus legerement induits. 

�  Vitesse de production au moins quatre 
fois plus haute d’une table traditionelle. 

�  Automatismes controles par un 
microprocesseur qui gere le bon 
fonctionnement des actionements 
electro/pneumatiques. 

�  Boutons d’arret d’urgence. 
�  Normes UNI appliqées a tout conposants 

electriques, eletroniques et pneumatiques. 
�  La MFR 3000 respecte totalment les 

normes CE 
�  OPTIONS: 

-outils de coupe additionels soit froid que    
ultrasons. 
-Motorization des outils de coupe 
-Lecteur et software pour code a barre. 

SPÈCIFICATIONS TECHIQUES 
 

·  Longueurr utile de coupe          3000mm 
·  Tension                      220 V – 50/60 HZ 
·  Absorption                                   2 KVA 
·  Pression de fonctionnement         7 BAR 
·  Consommation d’air               90 Lit/min 

            TAILLE ET POIDS 
 

·  Longueur                   4000 mm 
·  larguer                       1900 mm 
·  Hauteur                     1600 mm  
·  Poids                     ~ 1700 Kg   


