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    CARATTERISTICHE PRINCIPALI                          DIMENSIONI E PESO                             SPECIFICHE STANDARD  
Lunghezza minima telo:          700mm                            Lunghezza            5070 mm            Voltaggio           220V Monofase 50/60 Hz            
Lunghezza massima del telo: illimitata                           Altezza                 1570 mm                Assorbimento                                 1 KW/h 

    Piega inferiore 55/60/65/70mm (o a richiesta)                Profondità              710  mm               Pressione d’esercizio                          6 bar 
    Piega superiore: 20 mm (o a richiesta)                            Peso                        450 Kg.                Consumo d’aria                              30l/min 
    Punzone tondo diam. 15 (o a richiesta) 
 
                    MAIN FEATURES                                 DIMENSIONS AND WEIGHT            STANDARD FEATURES  

Min. length of louver:  700mm                                        Length                  5070 mm             Electric supply  220V Monophase 50/60 Hz                                       
Max length of louver: no limitation                                 Height                  1570 mm                 Average electric cunsumpt              1 KW/h 

    Bottom fold  55/60/65/70mm (or custom made)             Width                     710 mm                 Air supply                                            6 bar 
    Top fold : 20 mm (or custom made)                               Weight                    450 Kg.                 Average air consumption                  30l/min 
    Punch round diam. 15 (or custom made) 
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CARATTERISTICHE 
 

·  I dati di lavorazione vengono inseriti nel computer 
(lunghezza, quantità e tipo di tessuto). 

·  Il computer prende in considerazione fino a due altezze 
differenti di cassonetto. 

·  Sono disponibili 98 programmi memorizzabili. Esiste 
anche un programma speciale per l'esecuzione di tende 
inclinate, infatti è sufficiente dare al computer l'altezza 
massima, l'altezza minima e la quantità dei teli da 
eseguire che esso calcolerà automaticamente l'esatta 
differenza di misura tra un telaio e l'altro. 

·  La velocità di lavorazione può essere variata tramite 
computer. 

·  Uno speciale dispositivo applica sui teli non resinati 
una pellicola che permette la saldatura del tessuto e ne 
evita la sfrangiatura. 

·  Albero porta bobine pneumatico ad espansione. 
·  Freno pneumatico con tasteggio diretto sulla bobina per 

garantire una omogenea tensione del tessuto, dall'inizio 
alla fine del rotolo. 

·  Un sensore ottico assicura l'arresto automatico della 
macchina alla fine del rotolo. 

·  Quattro unità di guide autocentranti, garantiscono una 
perfetta centratura del tessuto. 

·  La macchina prevede un dispositivo antistatico per la 
smagnetizzazione del tessuto. 

·  Il corpo macchina è integrato da un tavolo con un 
tappeto motorizzato che permette il deposito della 
banda finita nel contenitore di raccolta. 

·  Come opzione questo contenitore di raccolta può essere 
luminoso che permette il controllo di qualità. 

·  Tutte le parti meccaniche, elettriche, elettroniche e 
pneumatiche sono garantite a norme UNI. 

·  La TS 300 è stata progettata e costruita secondo la 
normativa CE. 

CHARACTERISTICS 
 

·  The order is entered through the keyboard of the 
computer (length, quantity and type of fabric). 

·  The computer can take into consideration up to two 
different heights of head rail. 

·  98 work programmes are available for memorising 
orders while as the 99th is an automatic programme for 
slope blinds. 

·  The computer will calculate the different drops for 
slope blinds by simply inputting the minimum and 
maximum drop and the number of louvers in the blind. 

·  The speed at which the machine works can also be 
varied by means of the computer. 

·  A special device applies a band of film on to the 
uncoated fabric which gives the possibility to seal the 
fabric and also stops any fraying of the fabric. 

·  Fabric roll core with an expandable pneumatic system. 
·  An electronic brake maintains constant tension from 

the beginning of the fabric roll right till the very end. 
·  An optic sensor ensures automatic shut-off when the 

fabric finishes. 
·  An anti-static device for demagnitising the fabric is 

also included. 
·  The body of the machine is integrated by a 4-metre 

motorised, belt driven table which automatically allows 
finished louvers to drop into a stock container. 

·  As an option, this stock container can be internally 
illuminated as a check panel for quality control. 

·  All electric, electronical and pneumatic parts are 
guaranteed to UNI European standards. 

·  The TS 300 has been designed and built according to 
the EC law. 


