


   
                                                      

 
       

 
 

 
 

 
 
 

    CARATTERISTICHE PRINCIPALI                          DIMENSIONI E PESO                         SPECIFICHE STANDARD  
Lunghezza minima telo:  800mm                                       Lunghezza        5170 mm            Voltaggio          220V Monofase 50/60 Hz            
Lunghezza massima del telo: 4000mm                              Altezza                860 mm                Assorbimento                             1,5 KW/h 

    Piega inferiore 55/60/65/70mm (o a richiesta)                  Profondità         1060  mm                Pressione d’esercizio                         6 bar 
    Piega superiore: 20 mm (o a richiesta)                              Peso                    350 Kg.                 Consumo d’aria                              30l/min 
    Punzone tondo diam. 15 (o a richiesta) 
 
                    MAIN FEATURES                                 DIMENSIONS AND WEIGHT            STANDARD FEATURES  

Min. length of louver:  800mm                                          Length               5170 mm          Electric supply   220V Mono phase 50/60 Hz                         
Max length of louver: 4000mm                                         Height                  860 mm              Average electric cunsumpt             1,5 KW/h 

    Bottom fold  55/60/65/70mm (or custom made)              Width                  1060 mm             Air supply                                               6 bar 
    Top fold : 20 mm (or custom made)                                 Weight                  350 Kg.             Average air consumption                    30l/min 
    Punch round diam. 15 (or custom made) 
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Grazie ad uno speciale dispositivo, la macchina applica 
automaticamente sul tessuto, un sottile strato di resina solo 
nei punti interessati alla saldatura, evitando così anche una 
possibile sfrangiatura del tessuto nella zona punzonata per il 
passaggio della barretta porta telo. 
 
 
When needed, bay a patented system the machine will 
automatically apply a special tape to the uncoated fabric to 
allow cutting, punching and welding of soft fabrics, like 
trevira cs. This will avoid any possible fraying of the fabric 
particularly when the hole for the top hanger is punched. 

La lunghezza del telo viene impostata manualmente 
dall’operatore fissando la pinza di presa del tessuto alla 
misura desiderata. 
 
 
Length’s louver is manually set up by the operator by fixing 
the “arm”(hand) at the requested measurement for the first 
time. Then the machine will automatically measure the 
following slats. 

La saldatura del telo avviene tramite l’operatore, che 
provvede ad inserire il fondo e la testa del telo nell’apposito 
dispositivo. 
 
The operator will insert both top and bottom folds into the 
welding unit that will pull the louver inside the machine in 
order to grant a total safety for the operator. 


