


                                                 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

  CARATTERISTICHE PRINCIPALI                          DIMENSIONI E PESO                
Lunghezza minima telo:  100mm                                          Lunghezza        4400 mm            
Lunghezza massima del telo:34000mm                                 Altezza             1000 mm                

    Piega inferiore 55/60/65/70mm (o a richiesta)                      Profondità          500  mm                 
    Piega superiore: 20 mm (o a richiesta)                              Peso                      40 Kg.                  
    Punzone tondo diam. 15 (o a richiesta) 
 

                    MAIN FEATURES                                             DIMENSIONS AND WEIGHT   
Min. length of louver:  100mm                                              Length        4400 mm            
Max length of louver: 3400mm                                          Height         1000 mm                     
Bottom fold  55/60/65/70mm (or custom made)                 Width            500  mm                     
 Top fold : 20 mm (or custom made)                                 Weight            40 Kg.                                                                                     
Punch round diam. 15 (or custom made) 
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La lunghezza delle bande da tagliare viene impostata 
manualmente, posizionando il riferimento meccanico. 
Lunghezza massima di taglio 3,40 metri o a richiesta. 
 
 
The louver’s length is set manually by fixing a mechanical 
device at the desired measure.  
Max length: 3,40 meters or on request 

Guide autocentranti, in entrata ed in uscita dal gruppo di 
taglio, piega e punzonatura, garantiscono la centratura del 
foro praticato sul tessuto. 
 
Fabric’s hole centering is granted by self-centering guides 
coming in and out from the cutting, punching and creasing 
group. 

Movimentazione del gruppo di piega e punzonatura tramite 
pedale. 
 
The folding and punching group is activated by means of a 
pedal. 

Taglio del tessuto tramite cursore a movimentazione 
manuale. 
 
The fabric is cut by a manual slider. 


