


                                                 
 

 
 

 
 

 
   

  CARATTERISTICHE TECNICHE                          DIMENSIONI E PESO                
 
Voltaggio:  220V 50/60Hz Monofase                                       Lunghezza         600 mm            
Consumo elettrico medio : 0.600 Kw/h                                Altezza             1100 mm                

              Profondità          400 mm                 
                                      Peso                      20 Kg.                  
 

    TECHNICAL SPECIFICATION                                  DIMENSIONS AND WEIGHT   
 
Electric supply:  220V 50/60Hz Mono phase                            Length                 600 mm            
Electric consumption : 0.600 Kw/h                                     Height               1100 mm                     
                 Width                  400 mm                     
          Weight                  20 Kg.                                               
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La saldatura della TS 75 è a barra calda, con controllo della 
temperatura tramite termostato.  
 
 
TS 75 works by hot welding and temperature control is by 
means of a thermostat.  

L’inserimento della barretta e della tasca del “Supportelo” nei 
riferimenti di saldatura si effettuano manualmente. La 
saldatura delle due parti viene eseguita contemporaneamente. 
 
 
The top and the bottom of the slat will be positioned by hand 
will be welded simultaneously by the machine. 

Movimentazione della barra saldante tramite pedale. 
 
 
The welding bar is operated by pedal. 


