


 
   

      
 

 
 

    
  
   
 
     
         CARATTERISTICHE PRINCIPALI                       DIMENSIONI E PESO                             SPECIFICHE STANDARD  
     
    Velocità di produzione: fino a 1000 corde l’ora            Lunghezza                600 mm                 Elettricità    220 V 50/60 Hz Monofase 
     (2500 mm circa)                                                            Altezza                    1500 mm                 Consumo elettrico medio       0,5 Kw/h 
    Lungh. Max corda: illimitata                                         Profondità                 500 mm                 Pressione d’esercizio                    6 bar 
                                                                               Peso                          160 Kg                   Consumo di aria                      50 l/min 
            
 
                      MAIN FEATURES                                   DIMENSIONS AND WEIGHT                      STANDARD FEATURES  
     
    Production speed: up to 1000 cords per hour                 Length                     600 mm                Electric supply    220V 50/60 Hz Mono phase 
    (about 2500mm)                                                             Height                    1500 mm                Average electric consumption         0,5 Kw/h 
    Max cord’s length no limit                                             Width                       500 mm                Air suplly                                                6 bar 
                                                                                            Weight                     160 Kg                 Air consumption                                 50 l/min 
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La programmazione avviene tramite la 
tastiera del computer, inserendo la 
lunghezza e la quantità delle corde da 
tagliare. 
 
The machine is programmed by means 
of computer keyboard by imputing both 
length and quantity of the cords to be 
cut. 

Le corde vengono tagliate a caldo e 
raccolte da un apposito braccio 
basculante che garantisce un corretto 
impacchettamento dei pezzi tagliati 
 
Cords are hot cut and collected onto a 
special moving arm for allowing their 
correct packaging. 
 
 


