


   

        

DISPOSITIVO DI ESPULSIONE E IMPILATURA DELLE ZAVORRE 
 

 DEVICE TO EJECT AND COLLECT BOTTOM WEIGHTS 
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TECHNICAL FEATURES 

 

� Electric supply 220 V – Monophase –50/60 HZ 

� Electric consumption:                      0,100 KVA 

� Air supply:                                              6 BAR 

� Air consumption:                    about 15 Lit/min 

� Height:                                     1800 mm 

� Width:                                        550 mm  

� Depth:                                        800 mm  

� Weight:                                         30 Kg. 

 

        CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
� Voltaggio: 220 V – Monofase –50/60 HZ 

� Assorbimento:                        0,100 KVA 

� Pressione d’esercizio:                    6 BAR 

� Consumo d’aria:              15 Lit/min circa 

� Altezza:                             1800 mm 

� Profondità:                               550 mm  

� Larghezza:                               800 mm  

� Peso                                   30 Kg.  

 

� Elimina la possibilità di errori di conteggio  

� Facile rilegatura del pacco di zavorre  

� Ingombro ridotto 

� Semplice collocazione del dispositivo 

� Rapidità di conteggio (ca 2 pz/sec.) 

� Autonomia di alimentazione (ca 150 +150 pz) 

� No more counting mistakes  

� Easy binding of counted  bottom weights   

� Minimum overall dimensions 

� Easy to locate 

� Very fast in counting (about 2 pcs/sec.) 

� Capacity of about 150 +150 pcs. 


