VMAGGHINAPEREIEND EAVERTIGALL
MAGEIINEAEORVERLIGAL BLLINDS

)

=

/ s m|

'mmmwwa] le raccolta di catenella. per tende Vertlcah'

,&_mmm achme tocount and collect vertical bhnd chain '

o _ & [ecno system)

MACHINERY FOR BLINDS



ALCUNE PARTICOLARITA’ IMPORTANTI SONO:
SOME IMPORTANT FEATURES ARE:

e Pannello di comandi con integrato conta colpi per il
conteggio delle clip di aggancio alle zavorre.
Operating console integrating the counter of chain clips

¢ Azionamento del ciclo mediante pulsante
Cycle driving by means of a button.

e  Albero porta bobine.
Chain roll holding shaft

¢ Pulsante d’emergenza.
Emergency button

e Avvolgimento delle catenelle su appositi cartoncini
disponibili su richiesta
Chain collection on special card supports supplied on
demand.

e Tutte le parti meccaniche, elettriche e elettroniche sono
garantite a norme UNI
All mechanic, electric, electronic and pneumatic parts
are guaranteed to UNI European standards

e La ACS 600 ¢ stata progettata e costruita secondo le
normative CE.
ACS 600 has been designed and built according to the

EC norms
TECHNICAL FEATURES
SPECIFICHE TECNICHE
. Electric supply 220v 50/6 Hz Monophase
Voltaggio 220v 50/60 Hz Monofase Electric consumption 0.1 Kwh
Assorl.m\me'ntO . 0.1 _KWh Counting speed 25 m/l al minuto
Velocita di conteggio 25 m/I al minuto
DIMENSIONI E PESO DIMENSIONS AND WEIGHT
Lunghezza 320mm Length 320mm
Altezza 610mm Height 610mm
Profondita 330mm Width 330mm
Peso 21 Kg Weight 21 Kg
VIA MOLINA 80 -20060 VIGNATE (MI) - ITALY TEL. +39-(02)-95.36.08.82 r.a. —- FAX +39-(02)-95.36.43.12

Web www.tecnosystem.eu - E-mail: info@tecnosystem.eu



