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CARATTERISTICHE  

    Dotato di: 

• Quattro supporti tenda scorrevoli per 

consentire di testare due tende 

contemporaneamente. Con possibilità di 

personalizzazione degli agganci, in 

funzione del tipo di accessorio utilizzato. 

• Pulsanti a pedale per la movimentazione 

della barra di supporto. 

• A RICHIESTA E’ DISPONIBILE LA 

VERSIONE CON DOPPIA 

POSTAZIONE DI LAVORO. 

 

FEATURES  

   Equipped with: 

• Four sliding curtain supports to allow to 

test two blinds simultaneously. With the 

possibility of customizing the hooks 

depending on the type of components 

used.  

• Foot switches for moving the support 

bar. 

• ON REQUEST IN AVAILABLE THE 

VERSION WITH DOUBLE WORKING 

STATION. 

        DIMENSIONI E PESO 
 

• Lunghezza                               4200 mm   

• Altezza          6000 mm 

• Profondità          1000 mm 

• Peso             650 Kg 

• Alimentazione           220 volt 

DIMENSIONS AND WEIGHT 
 

• Length                                     4200 mm  

• Height                    6000 mm  

• Width                                   1000 mm 

• Weight                     650 Kg  

• Power supply         220 volt 

 


