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Wichtige Besonderheiten sind: 
 

� Mit dem „Touch-screen“ Computer kann man 
Bearbeitungs-Daten wie Stoffe-Typ, 
Geschwindigkeit und Schnitttyp (kalt oder 
Ultraschall) einstellen und speichern.  

� Kalt und Ultraschall Schneideköpfe mit 
schnell und praktische manuelle 
Positionierung.  

� Spanner bei Photozellen kontrolliert, wird die 
richtige Stoffe-Spannen von Anfang bis Ende 
der Rolle halten.  

� Die extreme Präzision von den Rollen die die 
Stoffen Bewegen, garantieren eine perfekte 
vierkantig Schnitt, besonders mit „Screen“ und 
Stoffen wenig beschichtet.  

� Mit MFR3500 die Bearbeitungszeit wird 
reduziert bis zu ein viertel von traditionelle 
Schnitt-Tische! Man kann es gut sehen mit 
Bearbeitung von Kleine Serien mit ähnliche 
Maßen. 

� Produktion  zirka 150 Rollos  (Dimension 
2000x2000). Produktion kann verdoppelt sein 
mit 3 Schneideköpfe Z.B. 2 Rollos 
1500x2000. 

� Der ganze Automatismus wird von ein 
Mikroprozessor der alle elektronische und 
pneumatische Apparate kontrolliert.  

� Schlagtaste 
�  Alle elektrischen, elektronischen und 

pneumatischen Teile, genügen den UNI 
Standard-Normen  

� MFR 3000 wurde geplant und gebaut gemäß 
CE Normen  

� OPTIONAL: 
Zusatz von extra Schneideköpfe (Kalt und 
Ultraschall) für Vielfachschnitte. 
Automatische Positionierung von 

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

• Schneidebreite             3300mm 
• Spannung                     220 V – 50/60 HZ 
• Stromverbrauch            2 KVA 
• Druck                           7 BAR 
• Luftverbrauch               90 Lit/min circa 

          MASSE UND GEWICHT 
 

• Länge                               4450 mm 
• Breite                               1600 mm 
• Höhe                                1750 mm  
• Gewicht                      ~   3500 Kg   


