MASCHINEEURPLISSES

fur dic Produktion von “PLISSE” Jalousien, ausgeriistet mit
| rund Stanzform um Stoffen zu schneidén und bohren, dfid
Stanzen um Schiene (bevor geschnitten) zu bohren.Die Maschine
wird geliefert mit eine spezielle Tabelle um die Positionierung von
Bohrungen fiir Stoffen (mit Falte 15-20-25) zu erleichtern. .
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MACHINERY FOR BLINDS




Bohrapparat mit manuell
abstieg fiir die Bohrung
mit Wanne um Stanzbutzen
zu sammeln, Auf Anfrage
kinnen wir auch Bohrer fiir
“Duette” liefern.

~

Bezug um Teilung von
Lochnummer auf Schiene
und Stoffe-Linge zu
machen.

Textil Schneide-Apparat.
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Regulierbar Gesperre um

zu fixieren.

Bezug um Teilung von
Lochnummer auf
Stoffe-Lange zu machen.

Regulierbar Gesperre um
die Distanz von erste Loch
von Stoffe zu dndern.

Beispiel von Schienen und Stoffe bearbeitet mit TPL1500.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannung
Stromverbrauch
Druck
Luftverbrauch

VIA MOLINA B0 - 20060 VIGNATE (MI) - ITALY

MASSE UND GEWICHT

220V Linge mm 4600
0,5 KWh Breite mm 800
6 bar Hohe 900
15 L/MIN Gewicht kg 180

TEL. +39-(02)-95.26,08.82 r.a. — FAX +39-(02)-95.36.42,12
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