


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  SPECIFICHE TECNICHE                        THECNICAL SPECIFICATION  

    

         Voltaggio  380 V 3f+n+t                                              Electric supply              380 V 3f+n+t  

         Assorbimento            3 KWh                        Electric consumption               3 KWh 

         Pressione d’esercizio              6 bar                        Air supply                                   6 bar 

         Consumo d’aria         30L/MIN                                  Air consumption                  30L/MIN 

 

      

 DIMENSIONI E PESO                         DIMENSIONS AND WEIGHT 

    

         Lunghezza        7600mm                                                 Length                       7600mm 

         Larghezza        1500mm                                                 Width                                    1500mm 

         Altezza         1750mm                                                 Height                                    1750mm 

         Peso           380Kg                                                    Weigth                                     380Kg 
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       CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

• Le operazioni di taglio, foratura e avanzamento 

avvengono in modo totalmente automatico, gestite da un 

computer, e assicurano la perfetta corrispondenza delle 

forature tra tessuto e profili. 

•  Il taglio verticale del tessuto assicura una perfetta 

finitura laterale senza richiedere l’uso di spray fissativi. 

• Il bancale di carico e quello di raccolta consentono l’uso 

di profili e tessuti nelle misure normalmente disponibili 

sul mercato. 

• Un software dedicato gestisce l’impostazione dei dati di 

fabbricazione della tenda e controlla le funzioni 

principali della macchina. 

• Una produzione media di 25/30 tende l’ora è 

raggiungibile facilmente e incrementabile con una 

corretta programmazione dei colori dei tessuti da 

lavorare. 

     TECHNICAL FEATURES 
 

• Cutting, punching and feeding operations are 

completely automatic and controlled by a computer. A 

perfect alignment between fabric and profiles’ holes is 

assured. 

• Vertical fabric cut grants a perfect side finishing 

without any need of fixative spray. 

• Loading and collecting bench allow to use profile and 

fabrics in the size available on the market. 

• All blinds manufacturing data are input into a 

personalized software which also controls the main 

machine operations.  

• An average production of 25/30 blinds per hour is 

achievable and can be increased by programming the 

fabrics’ colours sequence. 


