


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                   

        

 

 

                                               

          
               CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

• Singola pista (intercambiabile (25/35/50mm) 

• N.4 punzoni passaggio corde  

• N. 2 punzoni foro guida (optional) 

• Larghezza massima tenda               3000mm 

• Voltaggio        220V – Monofase –50/60 HZ 

• Assorbimento                                1 KVA 

• Pressione d’esercizio                    7 BAR 

• Consumo d’aria                    60 Lit/min circa 

                                                                  

 

                                    DIMENSIONS AND WEIGHT 
•   Length                                                          6500 mm 

•   Depth                                                             600 mm 

• Height                                                         1600 mm 

• Weight                                                           350 Kg 
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ALCUNE PARTICOLARITA’ IMPORTANTI SONO: 

 

• Tutti gli automatismi sono controllati da un micro 

processore con integrato un sistema di auto 

diagnosi che permette un controllo del 

funzionamento di tutte le apparecchiature 

elettroniche /pneumatiche. 

• Console di comandi con integrato un computer per 

inserire mediante una tastiera il numero di lamelle 

che la macchina deve eseguire. 

• Tutti i punzoni oltre al riferimento ottico sono 

forniti di un riferimento per la centratura dei fori 

dello spiaggiale o del cassonetto. 

• Dispositivi per la punzonatura e l’introduzione 

delle lamelle da forare movimentati 

pneumaticamente. 

• Pulsante d’emergenza. 

• Singola pista di lavorazione con semplice 

sostituzione del kit punzoni che permette di passare 

rapidamente da un formato di lamella all’altro (es. 

da 25mm a 50mm). 

• Tutte le parti meccaniche, elettriche, elettroniche e 

pneumatiche sono garantite a norme UNI 

• La TV4000 è stata progettata e costruita secondo le 

normative CE. 

SOME IMPORTANT FEATURES ARE : 

 

• All pneumatic and electric functions are controlled 

by a microprocessor inclusive of an auto diagnostic 

system. 

• Order console with a computer integrated for 

setting through a keyboard the number of slats to 

be made.  

• All punching dies carry reference points for 

checking one-to-one correspondence with hole 

pattern on head rail and bottom rail. 

• The punch stations and the insertion system of the 

slats are air operated. 

• Emergency button. 

 Single work line with an easy change of the punch 

kit that allow changing quickly from one size of 

slat to the other. (I.e. from 25mm to 50mm). 

• All electrical, electronical and pneumatic parts are 

guaranteed to UNI European standards. 

• The TV 4000 has been designed and built 

according to the EC law. 

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

 

• Single work line       (interchangeable 25/35/50 mm) 

• N°  4  punching dies (for ladder cord):  

• N°  2  guide hole punches (option)     

• Maximum slat length:               3000 mm 

• Electric supply:    single phase 220V – 50/60 HZ 

• Average electric consumption:                1 KVA 

• Air supply:                                                        7 bars 

• Average air consumption:               60 lit/min about 

DIMENSIONI E PESO 
   

• Lunghezza                                     6500 mm 

• Larghezza                                       600 mm 

• Altezza                                          1600 mm 

• Peso                                                 350 Kg 

 


